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VIDEOSORVEGLIATA

DIGITAL VIDEO RECORDER

SERIE EL - SERIE HL/M - SERIE ML - SERIE ERT - SERIE RTEVO




Serie EL VR43800133
Digital Video Recorder 4 CANALI H.264

* Formato DumpressiDnE' H.264

* Uscita Videa Composita 1 D‘u"p p/75Q, END:-cE

* Uscita Video VGAx1 (1280 x 1024]

* Risoluzione in visualizzazione 704* 576 (4CIF)

. Hlsnluznunemregustr*azmneBEE EEB{DIF] 704576

« 4 CANALI (4CIF)
* Frame Rate in wsmhzzamne 1DDfps totali
* ALGORITMO DI * Frame Rate in Peglstrazmne 1DDfpsf CIF - EEfps;’4CIF
COMPRESSIONE H.2649 * Ingresso Audio -8dB ~ 22dB, RCA x 4
s APPLICAZIONE PHONE * Uscita Audio -8dB ~ 92dB, RCA x 1
REMOTE * Ingresso Allarme NO o NC, 4CH

¢ Uscita & allarme NO o NC, 1 CH

e Modalita di registrazione Manuale / Sensore i
Programmatore orario / Rilevazione movimento

+ Modalita PENTAPLEX: visualizzazione, registrazione,
riproduzione, backup, accesso remaoto

* Ricerca immagini registrate: per fascia oraria,
per evento [allarme & motion detection], su lista di
registrazione

* Protocalli: TCP/IR DHCR DONS, PPPoE

. . . * Gestione storico eventi

Funzioni SpEEIEfI-& * Gestione multiutente con diversi livelli di autorizzazione

NETWORK per mezzo di password

Funzioni tramite network: visualizzazione in live e * Interfaccia di rete BJ4S5 (LAN, INTERNET)

delle immagini registrate da remoto, attivazione/  * Gestione PTZ (verificare protocaollo) :

disattivazione della registrazione, configurazione 8 e Porta di comunicazione RS485 x 1, USB 2.0 x 2

settaggio completo del DVR. [una per il mouse ed una per il backup)

MODALITA’' PENTAPLEX . Hard Disk: supporta 1 HDD SATA

Visualizzazione delle immagini pravenienti da tutte le  « Telecomando e mouse Incluso
telecamere in tempo r'aalal, registrazione delle Im- o Ajimentazione 12Vdc

magini provenienti da tutte le telecamere, ricerca e

visualizzazione di immagini registrate, trasmissione * Dimensiont {L x P x A): 300 x 260 x 55 mm
e download di immagini via rete locale o Internet,  * Peso: ~2,5 Kg [HDD escluso)
Backup ed esportazione immagini su periferiche di [ VR4S00133 | DVR-ELEOA
archiviazione esterne.

PHONE REMOTE

Possibilitda di sorveglianza tramite telefono cellula-
re con Windows Mobile Symbian, Google phone e
Iphone. Compatibile 3G.

VISUALIZZAZIONE REMOTA

Possibilita di visualizzare le immagini da remoto per
mezzo di browser |E,

BACKUP

Backup semplificato su dispositivi USE 2.0 esterni
e/0 mediante network software.

PTZ
Controllo del PTZ

cMmS o~ - ;
Possibilita di utilizzare software CMS per la gestione S carnoel Gl Fecideoiole
centralizzata di diversi dispositivi.

HELKRONI! 101

« CONNESSIONE DA REMOTO

OLe0O

HOD ssaechign
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Serie EL

8 CANALI

ALGORITMO DI
COMPRESSIONE H.2649

APPLICAZIONE PHONE
REMOTE

CONNESSIONE DA REMOTO

€483
0886

Funzioni Speciali-—

NETWORK

Funzioni tramite network: visualizzazione in live e
delle immagini registrate da remoto, attivazione/
disattivazione della registrazione, configurazione e
settaggio completo del DVR.

MODALITA' PENTAPLEX

Visualizzazione delle immagini pravenienti da tutte le
telecamere in tempo reale, registrazione delle im-
rmagini provenienti da tutte le telecamere, ricerca e
visualizzazione di immagini registrate, trasmissione
e download di immagini via rete locale o Internet.
Backup ed esportazione immagini su periferiche di
archiviazione esterne.

PHONE REMOTE

Possibilitd di sorveglianza tramite telefono cellula-
re con Windows Mobile Symbian, Google phone e
Iphone. Compatibile 3G,

VISUALIZZAZIONE REMOTA

Possibilita di visualizzare le immagini da remoto per
mezzo di browser |E.

BACKUP

Backup semplificato su dispositivi USB 2.0 esterni
e/ o0 mediante network software.

PTZ
Controllo del PTZ

cMmS
Possibilita di utilizzare software CMS per la gestione
centralizzata di diversi dispositivi.
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VR5000133
Digital Video Recorder 8 CANALI H.264

-

&« & & @

Fn_r_rn__gl_i_:n Cumprgs;au:mg_ I:| 254
Ingresso Video Compaosito 1.0Vp-p/75Q, BNCx8
Uscita Video Composito 1.0Vp-p/ 750, BNCx2
Uscita Video VGAx1 (1280 x 1024)

Risoluzione in visualizzazione 704*576 (4CIF]
Risoluzione in registrazione 352 * 288 (CIF), 704* 576
(4CIF)

Frame Rate in visualizzazione EDDfps totali

* Frame Rate in registrazione 200fps/CIF - 50fps/4CIF

fngressu Audio -BdB ~ 22dB, RCA x 4
Uscita Audio -BdB ~ 92dB, RCA x 1

* Ingresso Allarme NI ND o NC, BCH
* Uscita allarme NO o NC, 1 CH

Modalita di registrazione Manuale / Sensore /
Programmatore orario / Rilevazione movimento
Modalita PENTAPLEX: visualizzazione, raglsr.mzmne
riproduzione, backup, accesso remoto

Ricerca immagini registrate: per fascia nr'aﬂa
per evento [allarme e motion detaction], su lista di
registrazione

Protocalli: TCP/IP. DHCP. DONS, PPPoE

« Gestione storico eventi

-

-

-

-

Gestione multiutente con diversi livelll di autorizzazione
per mezzo di password

Interfaccia di rete RJAS [LAN, INTERNET)

Gestione PTZ [verificare protocollo)

Porta di comunicazione RS485 x 1, USB 2.0 x 2
(una per il mouse ed una per il backup)

Hard Disk: supporta 1 HOD SATA

Telecomando e mouse Incluso

Alimentazione 12Vdc

Dimensioni [L %P ox ,ﬂ.} 300 x 260 x 55 mm

Pesa: ~2.5 Kag [HDD esclusu]
| vRSDD0133 | DVR-ELGOB

HOD esouso
|vech pag. 114}

Applicazioni

Attivita commerciali Residenziale



Serie HL/M

La nuova famiglia di videoregistratori Elkron della serie
"HL/M" si colloca tra i sistemi di videosorveglianza digi-
tale tecnologicarmente pid evoluti tra quelli attualmente
disponibili oggi sul mercato. Grazie alla semplicita di
installazione, di configurazione e di utilizzo, oltre all'otti-
mo rapporto qualité,/prezzo [oggi pid che mai esigenza
tutt'altro che trascurabile] gquesti OVR sono particolar-
mente indicati ad una moltitudine di installazioni. La vi-
deosorveglianza dell'abitazione e della propria Azienda,
del negozio piuttosto che del centro commerciale, delle
banche e dei centri urbani, sono solo alcune delle appli-
cazioni professionali per le quali sono stati progettati e
pensati questi DVR.

Lintera famiglia, costituita dai modeli a 4 / 8 / 16
ingressi video, adotta la soluzione della tecnologia Dual
Stream che permette al processore principale di ela-
borare simultaneamente il flusso video sia per la regi-
strazione locale del DWVR che per la trasmissione su In-
ternet, utilizzando l'algoritmo di compressione H.264.
Tale algoritmo @ guello attualmente pid all'avanguardia,
poiche permette un trade-off perfetto tra efficienza di
compressione e qualitd ottenuta.

Rispetto alle precedenti versioni MPEG-4, la compres-
sione H.264 elimina l'effetto "pixelatc” e mantiene le im-
magini nitide e definite. | codec basati su questa nuova
tecnologia di compressione hanno dimostrato di essere

Scuole

Ospedali

Locali Pubblici

circa il 33% piu efficienti rispetto a qualsiasi implemen-
tazione che utilizzi lo standard MPEG-4. GQuesto si tra-
duce in una maggiore compressione dei file video ed
audio - e di conseguenza in un hitrate minore - a fronte
di una qualita video sostanzialmente identica a guella
fornita oggi dalla tecnologia MPEG-4.

Per fare un semplice confronto basti pensare che un
contenuto audio/video compresso utilizzando l'algorit-
mao H.264 con un bit-rate di circa 1Mbps richiedereb-
be, se compresso con il formato MPEG-4, un bitrate
di circa 2 volte superiore. Tutto questo, oltre a fornire
migliori performance per la trasmissione in remoto dei
contenuti audio /video, permette di ottimizzare ad allun-
gare | tempi di registrazione su HDD a parita di GB.

Grazie alla scheda di rete integrata i| DVR-HL /M posso-
no essere completamente gestiti, anche da remoto, sia
in visualizzazione che in configurazione, garantendo in
ogni momento la possibilita di verificare la sicurezza del-
le persone & dei propri beni. Last but not least, grazie
all'applicazione "Phone remote”, oggi & possibile visualiz-
zare le immagini anche dal proprio cellulare (con Win-
dows Mobile Symbian] o con Google phone e Iphone.

La presenza di 2 porte USB 2.0 permette inaltre di ef-
fettuare un backup delle informazioni contenute all'inter-
no del’'Hard Disk in modo rapido, facile ed immediato.

* ALGORITMO DI
COMPRESSIONE H.2649

a4/8/7 16 CANALI
MOTION DETECTOR
PENTAPLEX

TECNOLOGIA DUAL
STREAM

GESTIONE DA REMOTO

[ ]

Centr Commerciali Videosorveglianza Urbana
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Serie HL/M

Funzioni Speciali—

NETWORK

Funzioni tramite network: visualizzazione in live e
delle immagini registrate da remoto, attivazione/
disattivazione della registrazione, configurazione e
settagaio completo del DVR.

MODALITA’ PENTAPLEX

Visualizzazione delle immagini provenienti da tutte le
telecamere in tempo reale, registrazione delle im-
magini provenienti da tutte le telecamere, ricerca e
visualizzazione di immagini registrate, trasmissione
e download di immagini via rete locale o Internet.
Backup ed esportazione immagini su periferiche di
archiviazione esterne.

PHONE REMOTE

Possibilitd di sorveglianza tramite telefono cellula-
re con Windows Maobile Symbian, Google phone e
Iphone. Compatibile 3G.

GESTIONE DA REMOTO

Tramite browser [E e CMS: visualizzazione, riprodu-
zione, backup, PTZ e configurazione DVR.

VISUALIZZAZIONE REMOTA
Fossibilita di visualizzare le immagini da remoto per
mezzo di browser |E.

BACKUP

Backup semplificato su dispositivi USB 2.0 esterni
e/0 mediante network software.

DUAL STREAM

Concepito per l'utilizzo attraverso la rete permette
di gestire 2 flussi video indipendenti per la registra-
zione e la trasmissione su network.

PTZ

Controlio del PTZ con preset e auto-cruise

cMmS

Possibilita di utilizzare software CMS per |la gestione
centralizzata di diversi dispositivi.
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VR4309933
Digital Video Recorder 4 CANALI H.264

-

Formato Dumpressiune H.264

Uscita Video Composito 1 D‘u"p p/75Q, BNDKE

* Uscita Video VGA: 1280 x 1024 pixel
* Risoluzione in visualizzazione ?[34 5786 (4CIF)
. Hlsuluzmnemr‘aglstraz:uneSEE EEB{DIF] 704*576

[4CIF)
Frame Hate in wsuahzzam::ne 1DDfps totali

* Frame Rate in registrazione 100fps,/CIF - 25fps /4CIF
* Ingresso Audio -8dB ~ 22dB, RCA x 4

* Uscita Audio -8dB ~ 92dB, RCA x 1

* Ingresso Allarme MO o NC, 4CH

* Uscita allarme NO o NC, 1 CH

* Modalitd di registrazione Manuale ,f Sensore /

-

Programmatore orario / Rilevazione movimento
Modalita PENTAPLEX: visualizzazione, registrazione,
riproduzione, backup, accesso rermoto

Possibilita di configurare qualita, risoluzione e frame
rate di registrazione

Visualizzazione  live con risoluzione 4CIF, FULL
SCREEN o QUAD

Ricerca immagini registrate: per fascia oraria,
per evento [allarme & motion detection], su lista di
registrazione

Protocalli: TCP/IP [ DHDF’ DDNS PPPoE

. F'DESIblhta di programmazione e gestione da remato
* Possibilita di convertire | files in formato AVl. L'utente

puo visualizzarli su PC con un viewer [ad esempio Real
Player) senza |la necessita di codec aggiuntivi

* Sestione storico E'u"Entl

& & @

Gestione multiutente con diversi livelli di autorizzazione
per mezzo di password

Gestione, cancellazione e protezione dei hIE manuale
Interfaccia di rete RJ45 (LAMN, INTEFINET]

Controllo PTZ di serie

Porta di comunicazione RS485 x 2, USB 2.0 x 2
(una per il mouse ed una per il backup)

* Hard disk: Supporta 2 HOD SATA
* Telecomando Incluso

-

Alimentazione 230Vac
Dimensioni (L x P x A): 530 x 360 x 130 mm
Peso: ~3.8 Kg [HDD esclusn]

| vRa3Dosa3 | DVR-HL704-M

HIID) deschii
(13 pag. 105)




Serie HL/M

VR4409933

Digital Video Recorder 8 CANALI H.264

* Come il modello VR4309933 ma con;

* Ingresso Video Composito 1.0V pp/ 759, BNCxB

* Frame Rate in visualizzazione 200fps totali

* Frame Rate in registrazione 200fps/CIF - 50fps/4CIF

| vRa4ogaas | DVR-HL708-M | s |

VR4509933

Digital Video Recorder 16 CANALI H.264

* Come il modello VR4309933 ma con:

* Ingresso Video Composito 1.0V pp/ 750, BNCx16
¢ Frame Rate in visualizzazione 400 fps totali

* Frame Rate in registrazione 400fps,/CIF - 100fps/4CIF
* Ingressi Allarme NO o NC: 16CH

s Uscite Allarme NO o NC: 4CH

* Hard disk: Supporta 2 HDD SATA + 1 DVD-RW

| vRasogoas | DVR-HL716-M | ¥poam, |
Hard Disk
\CAPACITA'|  CODICE DESCRIZIONE

250 GB |HDOB10133 |Hard Disk 250 GB, SATA

| J20 68 |HDO310133 |Hard Disk 320 GB, SATA

500 GB |HD1010132 |Hard Disk 500 GB, SATA |

ad alte prestazioni

178 [HoY410139| Bece Bk 1 TR =014
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Serie ML

La serie di videoregistratori ML EXTRAVISION rappre- « g4/9/168 CANALI

senta l'ultima evoluzione nella videosorveglianza digitale
e nella trasmissione in remoto delle immagini. Grazie ALGORITMO DI

all'utilizzo di tecnologie sofisticate per la compressione COMPRESSIONE MPEG-4
delle imrmagini e all'architettura embedded si ottiene un

alto grado di affidabilita e stabilitd del prodotto. REGISTRAZIONE PRE-POST
Lalgoritmo di compressione MPEG4 assicura il miglior ALLAFRNE

rapporto tra durata della registrazione e qualita dellim- AUDIO: 4 INGRESSI X 1
magine. Le immagini possono essere esportate trami- usciIitTA

te interfaccia USB, masterizzatore DVD [incluso) o me-
diante software. La gestione remota di uno o pii DVR SEGNALAZIONE EVENTI

pud avvenire tramite software CMS o attraverso WEB. TRAMITE E-MAIL

MASTERIZZATORE DVD-RW
PHONE REMOTE

USCITE VIDEO LOOP-
THROUGH

MOTION DETECTOR
TELECOMANDO

VISUALIZZAZIONE
IMMAGINI DA WEB

L]

Scuole Depadali Locali Pubblici Centri Commerciali Videosorveglianza Urbana
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Serie ML

Funzioni Speciali-—

NETWORK

Funzioni tramite network: visualizzazione in live &
delle immagini registrate da remoto, attivazione/
disattivazione della registrazione, configurazione e
settaggio completo del DVR.

MODALITA' PENTAPLEX

Visualizzazione delle immagini provenienti da tutte le
telecamere in tempo reale, registrazione delle im-
magini provenienti da tutte le telecamere, ricerca e
visualizzazione di immagini registrate, trasmissione
e download di immagini via rete locale o Internet.
Backup ed esportazione immagini su periferiche di
archiviazione esterne.

PHONE REMOTE

Possibilita di visualizzazione tramite telefono cellulare

GESTIONE DA REMOTO

Tramite browser [E e CMS: visualizzazione, riprodu-
zione, backup, PTZ e configurazione DVR.

VISUALIZZAZIONE REMOTA
Possibilita di visualizzare le immagini da remoto per
mezzo di browser |E,

BACKUP

Backup semplificato su dispositivi USB 2.0 esterni,
network software o masterizzatore DVD a corredo

PTZ

Controllo del PTZ con preset g auto-cruise

cCMS
Possibilita di utilizzare software CMS per la gestione
centralizzata di diversi dispositivi,

HEL KRONH!

VR4000133
Digital Video Recorder 4 CANALI MPEG4

* Formato Compressione: MPEG-4
* Ingresso Video Composito: 1.0Vpp/ 758, BNCx4
» Uscite Video:
Loop through 1.0Vp-p/75Q, BNCx4
1 Monitor 1.0Vpp/75Q, BNCx
1 SPOT 1.0Vp-p/75Q, BMNCx1
1 S-VIDEO
1 VGA
* Formato riproduzione: Schermo Intero / split
* Risoluzione in visualizzazione: 720x576, 720x288,
352x288
* Risoluzione in registrazione: 720x576, 720x288,
352x288
* Frame Rate in visualizzazione: 100fps totali

* Velocita di registrazione: 25/4CIF, 50,/CIF, 100/CIF
[fps totali)

* Impostazione qualita di registrazione su 3 livell

* Suddivisione Schermo: 1, 4

* Modalita di registrazione: continua, su fascia oraria,

Motion, Sensore, Emergenza, Pre-Post allarme

Ingres'al;’ uscite audio: 4 ingressi / 1 uscita

Ingressi/uscite allarme: 4 ingressi ¥ 2 uscita

Interfaccia Network: LAN [‘l 0,/100, Ethernet F|J45]

Protocollo di comunicazione TCP/IP

Accesso remoto;

- Connessione multipla con CMS

- Visualizzazione su WEB

* Awiso eventi: E-mail, POP-UP a video & Buzzer

* Controllo PTZ: Sl (tramite RS485)

* Livelli di autorizzazione: Password multivtente e
multilivello

* Backup: USB, DVD-RBW e Netwaork

* Porte LISEI o0:R

* Hard disk: Suppoﬂ.ﬂ 2 HDD SATA + 1 DVD-RW

* Accessori: Telecomando

¢ Temperatura di funzionamento: O - 40°C

* Alimentazione: 1E'"u’dc EA Alimentatore incluso

» Dimensioni: 430 x 54 x 315.5 mm [LxHxP]

* Peso: 2,7Kg

| vR4oo0133 |

. & & B @

DVR-ML704D

HIX esriusa
|veri pag. 10H]

Vista posteriore

¥ wvenificara compatibilitd con gli apparats fornitl dagli aparatori tele-
fonici
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Serie ML

VR4100133
Digital Video Recorder 9 CANALI MPEG4

* Come modello precedente ma con:

* Ingresso Video Cnmgnsg_tn 1.0Vpp/ 754, BNCx3
* Uscite video BNCxS Innpthr‘nugh
* Suddivisione schermo 1/4/6/9

| vR4100133 | DVR-ML709D | v

VR4200133
Digital Video Recorder MPEGA

¢ Come modello precedente ma con:
. tngressn Video Composito: 1. D‘Jp-pf’ 750, BNCx16

* Suddivisione schermo 1/4, 3 way
| vR4200133 | DVR-ML716D ECES

Vista posteriore VR4100133

Software CMS per Serie ML

108

\ista posteriore VR4200133

Il software CMS [Central Monitoring Software] & in gra-
do di controllare un numera illimitato di DVR da un'unica
postazione di controllo. Permette la visualizzazione dei
canali, la ricerca delle registrazioni, il backup, la gestio-
ne di mappe interattive, ecc. da una centrale operativa
rermota. Supporto per la visualizzazione su 3 monitor:
visualizzazione dal vivo, E-map e per evento

* Supporto per la visualizzazione su 3 monitor: visualiz-
zazione dal vivo, E-map e per evento

* \fisualizzazione di massimo 1024 canali video in una
scherrmata.

» tilizzo di mappe interattive (E-MAF)

* Visualizzazione Picture In Picture [FPIF)

Hard Disk
::APA::ITA CODICE DESCRIZIONE

250 GB IHDDE‘IEI'IEG Hard Disk 250 GB, S.&Tﬁt

| 320GB |HDO910133 |Hard Disk 320 GB, SATA

500 GB |HD1010133 |Hard Disk 500 GB, SATA

ad alte prestamoni

Hard Disk 1 TB, SATA
18 |[HD1410133 e A




Serie ERT

a4 CANALI

ALGORITMO DI
COMPRESSIONE H.2649

REGISTRAZIONE REAL TIME - D1
GESTIONE DA REMOTO

Funzioni Speciali—

NETWORK

Funzioni tramite network: visualizzazione in live e
delle immagini registrate da remoto, attivazione/
disattivazione della registrazione, configurazione e
settaggio completo del DVR.

MODALITA' PENTAPLEX

Visualizzazione delle immagini provenienti da tutte le
telecamere in tempo reale, registrazione delle im-
magini provenienti da tutte le telecamere, ricerca e
visualizzazione di immagini registrate, trasmissione
e download di immagini via rete locale o Internet.
Backup ed esportazione immagini su periferiche di
archiviazione esterne,

DUAL STREAM

Concepito per |'utilizzo attraverso la rete permette
di gestire 2 flussi video indipendenti per la registra-
zione e la trasmissione su network.

GESTIONE DA REMOTO

Tramite browser IE e CMS: visualizzazione, riprodu-
zione, backup, FTZ e configurazione DVR.

VISUALIZZAZIONE REMOTA

Possibilita di visualizzare le immagini da remato per
mezzo di browser IE.

BACKUP

Backup semplificato su dispositivi USB 2.0 esterni
e/ o0 mediante network software,

VR5100133
Digital Video Recorder 4 CANALI H.264 REAL TIME D1

* Formato Compressione: H.264

» |ngresso Video Composito 1.0Vp-p/750Q, ENCx4

* |Uscite Video:
Composito 1.0Vp-p/ 750, BNCx2
High Resolution VGAx1 (1280x1024)

# Bisoluzione in visualizzazione ?ED*E?_E

* Risoluzione in Registrazione 720*576

* Frame Rate in visualizzazione 100fps

¢ Frame Rate in registrazione 100fps/D1

* [ngresso Audio -BdB ~ 22dB, RCA x 4

* Uscita Audio -8dB ~ 32dB, RCA x 1

. Ingressn Allarme ND o NC, 4CH

* Uscita allarme NO o NC, 1 CH

* Modalitda di registrazione Manuale / Sensore /
Programmatore orario / Rilevazione movimento

* Modalita PENTAPLEX: visualizzazione, registrazione,
riproduzione, backup, accesso remoto

» ‘fisualizzazione live con risoluzione D1

* Playback contemporaneo 4CH

¢ Praotocolli: TCP/IF. DHCE, DDNS, PPPoE

* [Sestione storico event

* [Gestione multiutente con diversi livelli di autorizzazione
per mezzo di password

* Interfaccia di rete RJ45 [LAN INTEF!N[:T]

* Gestione PTZ [verificare protocolio)

* Porta di comunicazione RS485 x 2, USB 2.0 x 2
[una per il mouse ed una per il backup)

* Hard Disk: supporta 2 HODO SATA

* Telecomando incluso

* Alimentazione 12Vdc

 Dimensioni (Lx Px ,ﬂ.} 432 x 60 x 260 mm

¢ Peso: ~2,5 Kg [HDD esclusn]

HOO e
|ved pag. 11

B

| vas100133 | DVR-ERTI04 |

2

Applicazioni

Attivita commerciali Residenziale
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Serie ERT

110

VR5200133
Digital Video Recorder 8 CANALI H.264 REAL TIME D1

* Come il modello VRS100133 ma con:

* Ingresso Video Composito 1.0V pp/75Q, BNCx8
* Frame Rate in visualizzazione 200fps totali

* Frame Rate in registrazione 200fps/D1

. Ingresm Allarme NO a NC: 8CH

[ vRs200133 | DVRERTS08 | oS0,

VR5300133

Digital Video Recorder 16 CANALI H.264 REAL TIME D1
* Come il modello VRS100133 ma con:

. tngressa Video Dnmpussm 1.0V p-p;’ 75Q, BNCx16
* Frame Rate in visualizzazione 400 fps totali

* Frame Rate in registrazione 400fps/D1

. Ingresm Allarme MO o MC: 16CH

* Hard disk: Supporta 3 HDD SATA

| vRs300133 | DVR-ERTS16 | e,
Hard Disk
CAPACITA'  CODICE DESCRIZIONE

250 GB | HDODB10133 |Hard Disk 250 GB, SATA
320 GB | HDO210133 | Hard Disk 320 GB, SATA
500 GB | HD1010133 |Hard Disk 500 GB; SATA

S00GE |HD1310133 Hard Disk 500 GB, SATA

od ake prestazioni

Hard Disk 1 TB, SATA
118 |HD1410133 A I




Serie RT-EVO

La nuova famiglia di videoregistratori Elkron della serie
"RT-EVD", evoluzione della precedente serig RT, si collo-
ca tra i sistemni di videosorveglianza digitale tecnologica-
mente pid evoluti tra guelli attualmente disponibili oggi
sul mercato ed é caratterizzata da dispositivi professio-
nali per la videoregistrazione ed il videocontrollo locale
e remaoto.

Lintera famiglia, costituita dai modeli a 4 / 8 / 16
ingressi video, & caratterizzata dall'utilizzo dell'algoritmo
di compressione H.264 con registrazione in BEAL TIME
(25fps/CH per canale] con risoluzione D1 di ciascun
canale video posizionando tale famiglia al top dei DVR
oggi disponibili. Adotta la funzione Dual Stream che per-
mette al processore principale di elaborare simultane-
amente il flusso video sia per la registrazione locale
del OVR che per la trasmissione su Internet. Lalgorit-
mo utilizzato & guello attualmente pid all'avanguardia,
poiché permette un trade-off perfetto tra efficienza di
compressione e qualitad ottenuta.

Rispetto alle precedenti versioni MPEG4, la compres-
sione H.264 elimina 'effetto "pixelato” e mantiene le im-
magini nitide e definite. | codec basati su questa nuova
tecnologia di compressione hanno dimostrato di essere
circa il 33% piu efficienti rispetto a gualsiasi implemen-
tazione che utilizzi lo standard MPEG-4. Questo si tra-
duce in una maggiore cormpressione dei file video ed
audio - e di conseguenza in un hit-rate minore - a fronte
di una gualita video sostanzialmente identica a quella
fornita oggi dalla tecnologia MPEG-4.

Istituti Bancari Istituti penitenziar:

Musei / Monumenti

Monitoraggio del traffico

Grazie alla scheda di rete integrata i DVR RT-EVO pos-
sono essere completamente gestiti, anche da remaoto,
sia in visualizzazione che in configurazione, garantendo
in ogni momento la possibilita di verificare |a sicurez-
za delle persone e dei propri beni. Last but not least,
grazie all'applicaziona "Phone remote”, oggi & possibile
visualizzare le immagini anche dal proprio cellulare [ve-
rificare compatibilita dei dispositivi utilizzati].

Grazie al masterizzatore DVD & possibile effettuare ve-
locemente il backup delle immagini. Durante I'esporta-
zione delle immagini, per impedirne la manomissione
da parte di utenti non autorizzati, ad ogni fotogramma
viene applicata una firrma digitale [\Watermark).

4/8/16 CANALI

USCITE VIDEO LOOP-
THROUGH

ALGORITMO DI
COMPRESSIONE H.2649

REGISTRAZIONE REAL TIME - D1
PENTAPLEX

MOTION DETECTOR
PRIVACY MASK
WATERMARKING

DUAL STREAM

GESTIONE DA REMOTO
uUsSCITA HDMI (1920x1080)

USCITA VGA ALTA
RISOLUZIONE

MASTERIZZATORE DVD-RW

- L]

Wiy
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Serie RT-EVO

Funzioni Speciali

NETWORK

Funzioni tramite network: visualizzazione in live e
delle immagini registrate da remoto, attivazione/
disattivazione della registrazione, configurazione e
settaggio completo del DVR.

MODALITA’ PENTAPLEX

Visualizzazione e registrazione delle immagini prove-
nienti da tutte le telecamere in tempo reale, ricerca_
B visualizzazione di immagini registrate, trasmissio-
ne e download di immagini via rete locale o Internet.
Backup ed esportazione immagini su periferiche di
archiviazione esterne.

PHONE REMOTE

Possibilita di sorveglianza remota tramite telefono
cellulare. Supporta FHPhone, Blackberry, Google Pho-
ne, Syrmbian e Windows Maobile. Compatibile 3G

GESTIONE DA REMOTO

Tramite browser [E e CMS: visualizzazione, riprodu-
zione, backup, PTZ e configurazione DVR.

VISUALIZZAZIONE REMOTA

Possihilita di visualizzare le immagini da remoto per
mezzo di browser |E.

BACKUP

Backup semplificato su dispasitivi USB 2.0 esterni,
network software o masterizzatore DVD

DUAL STREAM

Concepito per l'utilizzo attraverso network permette
di gestire 2 flussi video indipendenti per la registra-
zione e la trasmissione su network.

PTZ
Controllo del PTZ con preset e auto-cruise

cMS

Possibilita di utilizzare software CMS per la gestione
centralizzata di diversi dispositivi.

VR5700133

Digital Video Recorder 4 CANALI H.264 REAL TIME D1

con looping

* Formato Compressione H.264

* Ingresso Video Composito: 1.0Vp-p/75Q, BNCx4

* scite Video:
Composito 1.0Vpp/ 758, BNCx2
High Resolution VGAx1 [1280x1024)
HDOMIx1 (1920 x 1080)

+ Risoluzione in visualizzazione 720" 576

Risoluzione in registrazione 720*576

Frame Rate in visualizzazione 100fps

Frame Rate in registrazione 100fps/D1

Ingressu Audio -BdB ~ 22dB, RCA x 4

Uscita Audio -BdB ~ 92dB, BCA x 1

Ingressn Allarme NO o NC, 4EH

* Uscita allarme a relé 4CH

* Modalita di registrazione Manuale / Sensore /
Programmatore orario / Rilevazione movimento

* Modalita PENTAPLEX: visualizzazione, registrazione,
riproduzione, backup, accesso remato

* Possibilita di configurare qualita, risaluzione e frame
rate di registrazione per singolo canale

+ Digital WATERMARK (firma digitale per l'autenticita
delle immagini registrate)

* Privacy mask / digital zoom / snapshat

* RBicerca intelligente immagini registrate: per fascia
oraria, per evento [allarme & motion detection), su
lista di registrazione

* Playback contermporanec di tutti @ canali (Multi-
playback)

* Protocolli: DHCE. DDNS, PPPoE

* Passibilita di programmazione e gestn:ma da remato

* Express backup

. _I_?.ESEH:}HE storico eventi

* Gestione multiutente con diversi livelli di autorizzazione
per mezzo di password

* Interfaccia di rete RJ45 [LAN, INTERNET)

* Controllo PTZ

* Porta di comunicazione RS4850 x 2, USB 2.0 x 2
(una per il mouse ed una per il backup), PS/2, MIC

* Hard disk: Supporta SATA x 8 + 1 DVD-RW

* Organi di controllo: mouse, pannello frontale,
telecomando

» Alimentazione: 230Vac

* Dimensioni 430 x 450 x 90 mm (L x P x H)

| vas7o0133 | DveAtEvoLsoan | e |
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Serie RT-EVO

VR5800133

Digital Video Recorder 8 CANALI H.264 REAL TIME D1
con looping

Come il modello VR5700133 ma con:

* |ngresso Video Composito 1.0V p-p/75Q, BNCx8

* Frame Rate in visualizzazione: 200 fps

+ Frame Rate in registrazione: 200fps/01

* Frame Rate in riproduzione: 200fps

* Ingresso Audio -BdB ~ 22k, RCA x 8

* Ingresso Allarme NO o NC, 8CH

* Hard disk: Suppur*ta SATAXB + E-SATAX2 (per backup
esterno)

[vRssoo1aa | DvRRTEVOLEOBD | oo |
VR53900133
Digital Uideo Recorder 16 CANALI H.264 REAL TIME D1
con looping

Come il modello YRS/700133 ma con:

. Ingressn Video Dompns;m 1.0V p- ;‘J,«" 750, BNCx16
* Frame Rate in visualizzazione: 400 fps

¢ Frame Rate in registrazione: 400fps,/D1

* Frame Rate in riproduzione; 400fps

* Ingresso Audio -BdB ~ 22k, RCA x 16

* Ingresso Allarme NO o NC, 1 BCH

* Hard disk: Supporta SATAxB + E-SATAXZ (per backup
gsterno)

| vRES00133 | DVR-RTEVO-L816D EEET
Hard Disk
\CAPACITA'  CODICE DESCRIZIONE

250 GB | HDODB10133 | Hard Disk 250 GB, SATA

320 GB | HDO910133 | Hard Disk 320 GB, SATA
| 500 GB | HD1010133 | Hard Disk 500 GB, SATA

50E.88 |HD131D7ag | Hend Kk SO0 5B, SATA

‘ 1TB  |HD1410133 H”gﬁfc“pf TB'ﬂff":"m
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Hard Disk per DVR HDO810133
HD 250GB - SATA Il per DVR
[ HDOS810133 j HDMAX Cap. 250GB

HDO910133

HD 320GB - SATA Il per DUR
| HOO210133 | HDMAX Cap. 32068

HD1010133

HD 500GB - SATA Il per DUR
[ HD1010133 1 HOMAX Cap. S00GB [

HD1310133

HD Professionale 500GB
* Specifico per sistemi di registrazione video digitale e
per applicazioni di sorveglianza. Garanzia 5 Anni

| Ho1310133 | HDPRO Cap. 500GB

HD1410133
HD Professionale 1TB

* Specifico per sistemi di registrazione video digitale e
per applicazioni di sorveglianza.
¢ Garanzia 5 Anni

[ HD1410133 ] HOPRO Cap. 1TB

Accessori per DVR

VD1600133

Masterizzatore DUD=RW per DVR. Colore NERD
| VD1600133 | EXT 008 - MASTDVD [ |

VD1400133

Convertitore da videocomposito a UGA
* Convertitore professionale da videocomposito PAL a
VGA ideale per monitor LCD
* Ingresso Video: BNCx1, 7502, 1Vpp
* Video OUT:
-VGA 1.0 Vp-p, RGB, 15 pin D female connector
- BNC 75 0.7Vpp
* Alimentazione: 5 Vdc
* Consumo: 1200mA [max)]
* 0SD per regolazioni contrasto, luminosita e colore
* Temperatura di utilizzo: 0 ~+55°C
* Dimensioni [Lx P x A): 320x 140 x 112 mm
* Peso: 360g
VD1400133 | EXTODS-VGA CONV | |
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« 4/9/16 CANALI
COMPRESSIONE H.2649
ULTRA SILENZIOSO (FANLESS)
HDD 250 GB INCLUSO

-

Caratteristiche Monitor LCD
* Dimensioni schermo: 508,18 [H) x 286,416 (V] mm
* Risoluzione: Max 1920 x 1080 Full HD

* Pixel Pitch: 0.248 (H] X 0.248 (L) mm

* Colori dlEplE'y' 16.7 milioni di colari

* Contrasto: 1000:1, Luminosita: 300cd /m?

¢ Angolo di visione: 170°/160° (orizzontale/verticale)
* Aspetto video: Wide 0 4:3 [ selezionabile )

» Collegamenti in ingresso: RGE [VGA15 pin D-Sub])

* Altoparianti: 2 (W) x 2 (W)

Funzioni Speciali-
NETWORK

Funzioni tramite network: visualizzazione in live e
delle immagini registrate da remoto, attivazione/
disattivazione della registrazione, configurazione e
settaggio completo del DVR.

PHONE REMOTE

Possibilita di sorveglianza tramite telefono celiula-
re con Windows Mobile Symbian, Google phone e
Iphone. Compatibile 3G.

VISUALIZZAZIONE REMOTA

Possihilita di visualizzare le immagini da remoto per
mezzo di browser |E.

BACKUP

Backup semplificato su dispositivi USE 2.0 esterni
e/ o0 mediante network software.

PTZ
Controllo del PTZ

cMmMS

Possibilita di utilizzare software CMS per la gestione
centralizzata di diversi dispositivi.

VR5400133

Combo DUR 23" 4 CANALI H.264 REAL TIME D1

* Formato Compressione: H.264

* Ingresso Video Composito 1.0Vpp/ /750, BNCx4

* Uscita LCD monitor (1280 x 1024)

* Risoluzione in visualizzazione D1

¢ Frame Rate in visualizzazione 100fps totali

* Frame Rate in reglstr'azlﬂne 100fps CIF / 100fps 2
CIF / 100fps D1 totali

* Ingresso / Uscita Audio: 4,/ 1

* |ngresso Allarme NO o NC, 4CH

* Uscita allarme MO o NC, 1 CH

* Modalitd di registrazione Emergenza / Schedule Vi
Sensore / Motion /Sensore+Motion /Pre e Post
registrazione su allarme

* Ricerca immagini registrate: Calendario, Data e Ora,
cherca euentn cherca pr~|mo ch ultimo evento

* Protocolli: TCP/IP. DHCP DEINS PPF'-::E

* (Gestione storico eventi

* |nterfaccia di rete ”ID;"iDD;"IDDU base - RJ45 - IP
fisso, ODHCP & DDNS

+ Trasmissione in rete: DUAL STREAM

* Gestione PTZ

* Porta di comunicazione: RS-232 x 1, RS485 x 1,
USB 2.0 x 2 [una per il mouse ed una per |l hac:kup]

* Software per gestione da WEB [CMS] e da cellulare
incluso [iPhone, PDA, Blackberry, Symbian]

* Backup in locale su chiavetta USB [non inclusa) o da
remoto tramite CMS & browser WEB

* Hard Disk: 1x SATA HDD 250 GB incluso
« Telecornando Incluso
« Alimentazione 12Vdc [allment.amr‘e mcluscr]

| vrs4o0133 | DVACHL234 | |

VR5500133
Combo DUR 23” 9 CANALI H.264

* Come il modello VR5400133 ma con:
¢ Ingresso Video Composito 1.0V pp/75Q, BNCx9
* Frame Rate in registrazione EEEfps CIF / 200fps ]
CIF / 100fps D1 totali
| vRS500133 | DVRCHL233
VR5600133
Combo DVR 23” 16 CANALI H.264
* Come il modello VR5400133 ma con:
. Ingressu Video Composito 1 oV pp/ 752, BNCx16
* Frame Hate in registrazione 400fps CIF / E[]:I'Fps 2]
CIF / 100fps D01 totali
| vRS600133 | DVA-CHL2316 | |
29
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